E300 PRO

Récepteur GNSS e-Survey

Le modeéle le plus polyvalent
et évolutif de notre gamme.

Le E300 PRO est un récepteur Full GNSS de pointe, intégrant les technologies les plus innovantes du marché. Alliant robustesse et
légéreté (940 g) grace & sa conception en magnésium, il se distingue par sa simplicité d'utilisation, avec un unique bouton idéalement
positionné. Il peut étre configuré en mode base ou mobile, ainsi qu'en réseau et/ou radio. Avec sa mémoire interne de 16 Go, ce
récepteur est également compatible avec le post-traitement, offrant ainsi une flexibilité et une performance exceptionnelles pour tous vos

projets topographiques.

AUTONOMIE
Mode mobile 11h en radio - 14h en

réseau
Mode base environ une semaine avec
batterie externe

Charge rapide 4 heures en USB-C

UHFT4G+

Wifi

CENTRALE INERTIELLE

Correction de I'inclinaison
de la canne jusqu'a 60°

Levés de tranchées & points
masqués

Implantations facilitées

COMMUNICATIONS

Modem 4G+ sans antenne
compatible SIM multi-opérateurs
Fonction Hotspot Wifi permettant un
support technique & distance

Radio interne UHF (en option) de
0,5-1W compatible avec tous les
protocoles du marché

2 rue Jean Perrin- Bat A2
14460 Colombelles

contact@Itps14.fr
+33231541199

INTERFACE WEB
INTUITIVE VIA WIFI

Utilisable sur smartphones Android

et iOS, tablettes et PC

Maintenance a distance sans
retour & 'atelier

Statut et parameétres du

récepteur accessibles et modifiables

depuis tout appareil

LTPS




Base

Avec un trépied & hauteur
fixe et son option radio, le
E300 PRO se transforme en
base UHF / IP redoutable,
compatible avec |'ensemble
des mobiles et guidages
d‘engins du marché.

Prolongez  l'autonomie &
environ 1 semaine en
gjoutant  une  batterie
externe intégrée a la valise
du réceptevur.

Une embase ventouse et le
E300 Pro devient une base

le E300 Pro est un mobile
d'exception, & la  fois
polyvalent, léger (moins d'1
kg), moderne, robuste et
fiable. Grace & son option

IMU a 60°, il simplifie les

Couplé & une GoPro il se
transforme en mobile mapping &
un  rapport  qualité  prix
imbattable. Il permet d‘obtenir
des nuages de points avec
une précision de moins de 5cm.

nomade sur véhicule. levés et les implantations.

Nos
Logiciels

fonctionnent avec toutes
U les applications
|

compatibles NMEA

|
EEIETE S

Spécifications techniques

RECEPTEUR GNSS

Canaux 448

Satellites suivis

GPS: L1C/A, L1PY, 12C, L2P L5

GLONASS : L1 C/A, L2 C/A, 2P, L3 CDMA
BEIDOU : B1i, Blc, B2a, B2b, B2i, B3
GALILEO : E1, E5q, E5b, E5 Altboc, E6
SBAS : WAAS, GAGAN, MSAS, EGNOS, SDCM (L1 L5)
NaviC : L

QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX
Rafraichissement 20Hz, jusqu’a 50 Hz
Ré-acquisition du signal < Tsec
Démarrage a chaud < 20 sec

Fiabilité de l'initialisation > 99,9%
Mémoire interne 8GB

PERFORMANCE
Précision en RTK

horizontal : 6mm + 0.5 ppm RMS
vertical : 10 mm + 1 ppm RMS
Différentiel sur Code
horizontal : 0,4 mm RMS

vertical : 0,7 mm RMS
Précision SBAS

horizontal : 0,6 mm RMS

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Batterie lithium-ion rechargeable intégrée 7.2V- 6800 mAh
Voltage 9- 28 alimentation externe

Autonomie +de 12h

Temps de charge +/- 4h

COMMUNICATION

5-pin Connexion & l'alimentation externe et & la radio
USB type-C Charge batterie et communication
Carte SIM Nano SIM

Modem 2G/4G

Bluetooth BT5.0 + EDR, BLE Mode Double, Classe 2
Wifi 802.11 o/b/g/n/ac

Interface Web MAJ Firmware, paramétres, statut, et
téléchargement de données

Voix Gestion de la diffusion locale TTS

IMU Option jusqu’a 60°

Sortie NMEA GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL

SPECIFICATIONS PHYSIQUES
Dimensions 158mm x 53 mm

Poids 940 g

Température de fonctionnement -30°C & +65°C
Température de stockage -40°C & +80°C
Etanche a l'eau et a la poussiére IP 67

Chute résiste aux vibrations

Humidité plus de 100%

Indicateurs LED satellites, transmission de données, niveau
de batterie, bluetooth, indicateur de batterie intelligent
Certificats - CE, FCC, NGS, IGS

RADIO INTERNE

Plage de fréquence 410 - 470 MHz
Espacement du canal 12.5 KHz/25 KHz
Puissance d’emission 0.5 W/1 W
Portée radio 3-5 km suivant conditions




