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Récepteur GNSS e-Survey

Le modeéle le plus adapté au

guidage d’engin en mode base.

L'E8OO est un récepteur GNSS haute performance. Polyvalent, ses caractéristiques physiques en font la meilleure Base du marché.
Concu en dlliage de magnésium et d'aluminium, il offre une excellente dissipation thermique, permettant une utilisation dans des
conditions extrémes. Sa simplicité d'utilisation est remarquable gréce & un bouton unique et & un écran tactile couleur, qui affiche

le statut du récepteur ainsi que le pourcentage de batterie, tout en permettant un accés facile aux paramétres. Un chef de chantier peut
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facilement ajuster la fréquence radio sans avoir besoin d'un carnet de terrain.
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AUTONOMIE

IDEAL GROS CHANTIER

Mode mobile jusqu'a 40h

Le plus robuste

Mode base 11h en 2W - environ
une semaine avec batterie externe

Charge rapide 5 heures en USB-C

UHFT4G+

Wifi
COMMUNICATIONS

Modem 4G+ sans antenne
compatible SIM multi-opérateurs
Fonction Hotspot Wifi
permettant un support technique
a distance

Radio interne UHF jusqu’a
5W compatible avec tous les
protocoles du marché

S‘adapte a toutes les solutions
guidage d'engins, mobile GNSS, drone...

La radio la plus performante
de notre gamme
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INTERFACE WEB
INTUITIVE VIA WIFI

Utilisable sur smartphones Android
et iOS, tablettes et PC
Maintenance a distance sans
retour & l'atelier

Statut et paramétres du
récepteur accessibles et modifiables
depuis tout appareil
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Notre récepteur GNSS mobile & base
le plus haut de gamme.

Ecran tactile couleur pour un
changement de canaux et protocoles
radio sans carnet de terrain

Nos options :

e trépied a hauteur fixe pour un
gain de précision.

o batterie externe intégrée & la
valise du récepteur pour prolonger
I'autonomie & une semaine.

e Centrale Inertielle IMU avec
correction de l'inclinaison de la
canne jusqu’a 60°.
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Le spécialiste des chantiers de grande envergure.

Gréce a sa capacité d'envoyer les corrections en 4G+, UHF
(protocoles radio  SATEL, TRIMTALK, PDL..) ou les 2
simultanément, le E800 est compatible avec tous les
mobiles et guidages d’engins du marché, toutes générations

confondues.

Sa conception, la plus robuste de la gamme, en fait un
allié de choix pour les environnements les plus exigeants.
(chocs, humidité, intempéries, températures extrémes...).

fonctionnent avec toutes N os

les applications

compatibles NMEA LogiCieIs

Spécifications techniques

RECEPTEUR GNSS

Canaux 1408

Satellites suivis

GPS : LIC/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5
BDS:B11 B2, B3I, BIC, B2a, B2b
GLONASS : L1, 12,13

Galileo : E1, E5a, E5b, E6

QZSS: L1, 12, 15

NaviC: L5

[-Band : B2b PPP. HAS
Rafraichissement 20Hz
Ré-acquisition du signal < sec
Démarrage a froid/chaud < 30,20 sec
Fiabilité de l’initialisation > 99,9%
Mémoire interne 32 GB

PERFORMANCE

Précision en RTK

horizontal : 8mm + 1 ppm RMS
vertical : 15 mm + 1 ppm RMS
Statique haute précision
horizontal : 2.5 mm + 0.1 ppm RMS
vertical : 3.5 mm + 0.4 ppm RMS
Statique et statique rapide
horizontal : 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
vertical : 5 mm + 0.5 ppm RMS
Correction data RTCM V3.X, RTCM2.X, CMR

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Batterie lithium-ion rechargeable intégrée 7.2V- 13600 mAh
Voltage 9- 28V dc

Avutonomie jusqu'a 40 h

Temps de charge +/- 5h

COMMUNICATION

USB type-C Charge batterie et communication
Carte SIM Nano SIM

Modem 2G/4G

Bluetooth BT5.0 + EDR, BLE

Wifi 802.11 o/b/g/n/ac

Interface Web MAJ Firmware, paramétres, statut, et
téléchargement de données

Voix Gestion de la diffusion locale TTS

IMU Option jusqu‘a 60°

Sortie NMEA GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG,
RMC, GLL

SPECIFICATIONS PHYSIQUES
Dimensions 154mm x 76 mm

Poids 1500 g

Température de fonctionnement -30°C & +65°C
Température de stockage -40°C & +80°C
Etanche a l'eau et a la poussiére /P 67

Chute résiste aux vibrations et & une chute de 2m
Humidité plus de 100%

Ecran 1.45 écran tactile couleur

Certificats - CE, FCC, NGS, IGS

RADIO INTERNE

Plage de fréquence 410 - 470 MHz
Espacement du canal 6.25 KHz/12.5 KHz/ 25
KHz

Puissance d’emission 2 - 5 W

Portée radio 8-10 km suivant conditions



